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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORAWNAWCZY

ul, Por. J. Sarny

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej ul. Rusinowskiego

153.00 m np.m,

Rura ochronna PE®400, L=7.5m

Rura ochronna PE®400, L=2,5m

Rura dwudzielna 9110,

L=3m

Rura ochronna PE®315, L=3m

Rura ochronna PE®400, L=3m

\

Istn. kabel enerqgetyczny

Istn. wodociog 832

Istn. wodociog 850

RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA DNA KANALU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

2,08 162.08| 164.16|Istn. studnia betonowa S2.1 164,16/162,08
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1.84]|163.65] 165.49[Proj. studnio betonowa S4 1000

2.12| 164.71| 166.83 [Proj. studnia betonowa S35 1000

2.06]164.86] 166.92|Proj. wpust uliczny betonowy 8500 Kré z osadnikiem
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91.92m
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SREDNICA, MATERIAL - PVC-U 200 SDR34 SN8 L=74.27m
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12.32 5.32 34.84 35.04 4,40
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORAWNAWCZY

Proj. nawierzchnia
z kostki betonowe j
ul. Rusinowskiego

150.00 m n.p.m.

163.13

Istn. wodociag- nieczynny, Rz.o.

RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA DNA KANACLU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

191] 162,61 164.52 [Proj. studnia betonowa S3 $1000

Istn. wodocioq @229
1.88] 162.64| 164.52|Proj. wpust uliczny 8500 Kr2 z osadnikiem

SPADKI, DLUGDSCI e

SREDNICA, MATERIAL -

ODLEGEOSCI : 5%§

HEK TOMETRY B
¢

Rura ochronna PE®315, L=3m
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORAWNAWCZY

150.00 m n.p.m.

Proj. nawierzchnia
z kostki betonowe j
ul. Rusinowskiego

Rura ochronna PE®315, L=3m

Kr3

Istn. wodociog 9225

RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA DNA KANACU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.89[162.63| 164.52 |Proj. wpust uliczny betonowy #500 Kr3 z osoadnikiem

191] 162,61 164.52 [Proj. studnia betonowa S3 $1000

SPADKI, DrUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGYOSCI

HEKTOMETRY
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORAWNAWCZY

Proj. nawierzchnia
z kostki betonowe j
ul. Rusinowskiego

155,00 m np.m,

Istnie jocy wodociog— nieczynny

RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA DNA KANACLU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.84[163.65] 165.49(Proj. studnia betonowa S4 1000

1.82[163.67| 165.49|Proj. wpust uliczny betonowy #500 Kr4 z osoadnikiem
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORAWNAWCZY

Proj. nawierzchnia
z kostki betonowej
ul. Rusinowskiego

15500 m np.m,

RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA DNA KANACU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.82[163.67| 165.49|Proj. wpust uliczny betonowy #500 KrS z osoadnikiem

1.84[163.65] 165.49(Proj. studnia betonowa S4 1000

SPADKI, DrUGDSCI 4
SREDNICA, MATERIAL B
ODLEGEOSCI %E
HEKTOMETRY e
%
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORAWNAWCZY

155.00 m npm,

Proj. nawierzchnia

z kostki betonowe j

ul, Rusinowskiego

1STh, Kobel energetyczny— do lUKWIdOC |i

RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA DNA KANACLU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1,501 165.331 166.83[Pro]. wpust uliczhy betonowy @000 Kro z osadnikiem

2.12| 164.71| 166.83 [Pro . studnia betonowa S35 91000

152116333

SPADKI, DrUGDSCI v
SREDNICA, MATERIAL o g 0
ODLEGLOSCI 52,4%
HEK TOMETRY =
2

Profil podtuzny cz.1
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