TARNOBRZESKIE WODOCIAGI

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wislna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03
sekretariat: tel. 15 823 22 26
e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

'ﬁf"ww.wodociagi.tarnobrzeg.pI '-

Tarnobrzeg, 25.06.2021 roku
Znak : TT1/54/.2254./2021

Pracownia Projektowa ,B&W"
Wojciech Nanek

ul. Zwierzyniecka 20/30

39-400 Tarnobrzeg

Dotyczy : uzgodnienia Projektu Budowlanego p.n. ,Przebudowa ul. Rusinowskiego” w zakresie
branzy sanitarnej.

Tarnobrzeskie Wodociagi Sp. z o. o. informuje, Projekt Budowlany p.n. ,Przebudowa
ul. Rusinowskiego” w zakresie branZy sanitarnej, ktérego inwestorem jest Gmina Tarnobrzeg,
ul. Ko$ciuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, uzgadnia sie pod warunkami:

1. Termin rozpoczecia prac oraz dane osoby odpowiedzialnej za realizacje inwestycji nalezy
zgtosi¢ pisemnie do Tarnobrzeskich Wodociggéw Sp. z 0.0. 7 dni przed rozpoczeciem robét.

2. Wykonana kanalizacje deszczowg wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz
wykonane rury ostonowe przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru i spisa¢ protokoly
odbioru robét.

3. Catosé¢ rob6t nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tarnobrzeskimi Wodociggami
Sp.z 0.0,

4. Projektowane wpusty deszczowe nalezy wykonac¢ z osadnikami i syfonami, wigczenia do
studni wykona¢ poprzez montaz przej$¢ szczelnych.

5. Wiaczenia do czynnej sieci kanalizacji ogdélnosptawnej i deszczowej na zlecenie wykona
Spotka.

6. Zachowa¢ wymagania zawarte w wydanych warunkach technicznych nr TT1/20/1121/2021

z dn. 02.03.2021r.
PREZES ZARZ@D
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Prezydent Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg 10.06.2021 r.
ul. Kosciuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

Odpis protokotu narady koordynacyjnej
Znak sprawy nr GGX.6630.95.2021

Przedmiot narady :Przebudowa ul. Rusinowskiego - kanalizacja deszczowa, przelozenie kabla
energetycznego.

Zleceniodawca : Pracownia Projektowa "B&W' Wojciech Nanek
39-400 Tarnobrzeg
ul. Zwierzyniecka 20/30

Inwestor : Miasto Tarnobrzeg

39-400 TARNOBRZEG
ul.Ko$ciuszki 32

Whiosek z dnia:2021-05-21 data narady: 2021-05-27
Data wplywu wniosku: 2021-05-21 forma narady:

x zebranie zainteresowanych stron
xza pomocd Srodkow komunikacji elektronicznej

Tarnobrzeg, ul. Rusinowskiego, numery dzialek ewidencyjnych wg zalacznika graficznego.

Stanowiska uczestnikow narady:

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Na 7-em dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca obowigzany jest do pisemnego powiadomienia

wszystkich uzytkownikéw urzadzen nad i podziemnych na odno$nym terenie.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istnigjacym uzbrojeniem prace ziemne

nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

4., Wiasciciel lub inna osoba wladajaca nieruchomoscia, na ktérej znajduja sie znaki geodezyjne sa

obowigzani:
- nie dokonywaé czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie,

- niezwlocznie zawiadomi¢ wlasciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub

zagrazaniu przez nie bezpieczenstwu zycia i mienia.



Str. 2 Protokolu nr GGX.6630.95.2021

UM Wydziat Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa :
bez uwag

P.R.Walski

Tarnobrzeskie Wodociagi Sp. z 0.0.:

Projekt odwodnienia uzgodni¢ branzowo w Tarnobrzeskich Wodociagach.
P.A.Malinowska - geoportal

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle:

Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowni

w Tarnobrzegu.

O terminie prac powiadomi¢ pisemnie Gazownig w Tarnobrzegu z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

P.T.Trela - geoportal

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Mielec:

Prace ziemne w rejonie istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych wykonaé recznie pod
nadzorem PE Tarnobrzeg. Przebudowe kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych realizowac zgodnie

z okreslonymi przez Rejon Energetyczny warunkami zabezpieczenia - przebudowy. Projekt branzy
elektrycznej zaopiniowaé branzowo w RE Mielec. Skrzyzowania i zblizenia zglosi¢ do odbioru przed
zasypaniem w siedzibie PE Tarnobrzeg.

P.P.Bogacz - geoportal

ECO Tarnobrzeg Sp. z 0.0. w Tarnobrzegu:
bez uwag

P.M.Sabo - geoportal

Tarnobrzeska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu:
bez uwag

P.J.Przybylski

Przewodniczaca narady:

- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zakliadowg ZN-15/0PL-004

- W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznoéci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL

- w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapié¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie ul, Dauna 66, e-mail:
ZZSS.przebudowa.infraslruklury.Krakow@orange.com

- przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wnioseknadzor

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:
Orange Polska S.A.

Przewodniczacy narady:
Z up. Prezydenta Miasta
Alina Ziobron
gtéwny specjalista
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TARNOBRZESKIE WODOCIAGI

Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wislna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 158232203
sekretariat: tel. 15 823 22 26
e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

E Tarnobrzeg, 02.03.2021 roku
Znak: TT1/20// 5. /2021

Pracownia Projektowa ,B&W”
Wojciech Nanek

ul. Zwierzyniecka 20/30

39-400 Tarnobrzeg

Dotyczy : Wydania ogélnych warunkéw wykonania zabezpieczenia do Projektu pn.
,Przebudowa ul. Rusinowskiego”

Tarnobrzeskie Wodociagi Spétka z o.0. w odpowiedzi na pismo w sprawie wydania
warunkéw zabezpieczenia istniejacej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w ramach
zadania pn. ,Przebudowa ul. Rusinowskiego” ktérego Inwestorem jest Gmina Tarnobrzeg,
ul. Ko$ciuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, informuje, Ze jako warunki techniczne nalezy przyjac:

. Odwodnienie :

1.1 Miejsce wiaczenia : Kanalizacja ogélnosptawna dn 400 zlokalizowana w pasie drogowym
ul. Rusinowskiego
Kanalizacja deszczowa dn 500 zlokalizowana w pasie drogowym
ul. Por. Sarny.

1.2 Sposob wiaczenia : Studnie rewizyjne na kolektorze ogélnosptawnym o rzednych
166,95/164,04 i 166,54/163,69 oraz kolektorze deszczowym
o rzednych 164,16/162,08. Wiaczenie do studni nalezy wykona¢ jako
szczelne w kinete studni lub za pomoca wktadki ,in-situ”.

2. Elementy odwodnienia w ramach planowanej inwestycji :

> Srednice i spadek odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami nalezy dobra¢
tak aby zapewni¢ odpowiednia przepustowo$¢ oraz predko$¢ przeplywu wéd
opadowych.

» Wpusty deszczowe nalezy dobraé¢ z osadnikiem i syfonem, a wigczenia do istniejacych
studni wykona¢ poprzez montaz przejs¢ szczelnych.

» Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu utwardzonego powinny spetnia¢
warunki zawarte w RMGMIiZ$ z dn. 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

» Nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zezwolenia pozwalajgce na wykonanie
projektowanego odwodnienia przebudowywanej drogi.

S3d Rejonowy w Rzeszowie - KRS - RP Nr 0000112520 « Kapitat zaktadowy 58 097 000 = Regon B30337895 « NIP 867-00-03-252 » BDO 000146834
Bank Pekao SA1/O Tarnobrzeg 62 1240 2744 1111 0000 3990 9143




3. W zakresie projektowanej przebudowy pasa drogi ul. Rusinowskiego na etapie prac
kosztorysowych i wykonawstwa nalezy :

» Zniwelowa¢ istniejace urzadzenia infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
(skrzynki do zasuw, studnie rewizyjne) do rzednej niwelety poprzez montaz pierscieni
odciazajacych, pokryw i wiazéw nieklawiszujacych na studniach oraz skrzynek na
zasuwach zlokalizowanych w pasie przebudowywanego pasa drogowego (jezdnia,
chodnik).

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku plyt na studziennych
przykrywajacych studnie zlokalizowane w przebudowywanym pasie jezdni w celu
ochrony istniejacych studni przed obciazeniami ruchu kotowego nalezy je wymieni¢ lub
zamontowacé nowe.

W przypadku kolizji elementéw istniejacej infrastruktury wod.-kan. z elementami
przebudowywanej drogi, ktére zlokalizowane s3 na przedmiotowym odcinku nalezy
0 powyzszym powiadomi¢ Tarnobrzeskie Wodociagi Sp. z o0.0. celem dokonania
niezbednych uzgodnien w terenie. Ewentualne przektadki istniejacych elementdéw sieci
wod.-kan. nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Spoiki.

Y

v

4. Wykonawstwo :

> Przed rozpoczeciem robét nalezy spisa¢é w obecno$ci Wykonawcy, Inwestora
i przedstawiciela Tarnobrzeskich Wodociagéw Sp. z o.o. protokét z przegladu stanu
technicznego istniejacych sieci wod.-kan.
Termin rozpoczecia prac oraz dane osoby odpowiedzialnej za realizacje inwestycji
nalezy zgtosi¢ pisemnie do Tarnobrzeskich Wodociagéw Sp. z 0.0. 7 dni przed
rozpoczgciem robét.
Prace zwiagzane z wykonaniem powyzszych prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Tarnobrzeskich Wodociagéw Sp. z 0.0, a wykonane roboty zgtosi¢ Spétce do odbioru
(zniwelowane urzadzenia infrastruktury wod.-kan.)
» Wykonawca winien udzieli¢ na wykonane roboty gwarancji na okres trzech lat.

Y

Y

5. Niniejsze warunki wydaje sie na okres dwéch lat.

6. Wydajacy warunki techniczne nie ponosi odpowiedzialnosci za rzedne geodezyjne urzadzen
struktury sieci wodociagowo-kanalizacyjnej i $rednic w podktadach geodezyjnych.

7. Samowolne manipulowanie urzadzeniami sieci rozdzielczej jest zabronione.
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Otrzymuja :
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel 134437200, faks 13446 3243

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gmina Tarnobrzeg
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow ul. Kosciuszki 32
tel. 17 865 91 49 39-400 Tarnobrzeg

sekretariat. jaslo@psgaz.p!

Wasz znak: Rzeszow, 05.03.2021

Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.030.1.21

Dot: warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z projektowang
przebudowa ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w naglowku, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial

Zakiad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej:

1. W zakresie przedmiotowego opracowania wystepuje czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia:
e 1-2-gazociag stal DN 100

2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage, ze odleglosci
wszystkich projektowanych elementdéw naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejacej
sieci gazowej winny spefnia¢ wymogi obowiazujacych przepiséw prawa budowlanego,
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
r. poz. 640) z uwzglednieniem §110.

3. Projektowana nawierzchnia nad siecig gazowg w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia
$rodkowa pokrywa sie z 0sig gazociggu powinna by¢ wykonana z materiatu tatwo rozbieralnego,
przepuszczajacego gaz, ulozonego na zageszczone] podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu (nie dotyczy odcinkéw gazociggéw zabezpieczonych rurami
ostonowymi lub ochronnymi).

4. Rzedne nawierzchni w strefie kontrolowane] gazociagu powinny byé nie nizsze niz
dotychczasowe rzedne terenu.

5. QOdlegtosc pionowa mierzona od gornej zewnetrznej scianki gazociagu lub gornej zewnetrznej
$cianki rury oslonowej/ochronne] gazociggu powinna wynosi¢: nie mnigj niz 1,0 m do
powierzchni jezdni, przy czym nie mnigj niz 0,5 m do spodu konstrukcji jej nawierzchni.

6. Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociagu.

7. W przypadku gdy jednostka projektowa nie bedzie pewna rozwiazan technicznych
projektowanej inwestycji wzglgdem istniejace] sieci gazowej, nalezy skonsultowac lokalizacje
projektowanych elementow z Gazownig w Tarnobrzegu (ul. Gazowa 2, 39-400 Tarnobrzeg).

8. Wstrefie kontrolowane] gazociggu zabrania sig sktadowania materialéw oraz prowadzenia prac
w sposob utrudniajacy dostep do gazociggow w celach eksploatacyjnych.

9 Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegdina
ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni

w Tarnobrzegu.

Wyslano dmia Bg, 032[]?.1

iy WE listem zwyktym-polec.-z.p.o.
podpis .......... g ............ .




10. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej powinny by¢ prowadzone w sposob
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robdt moze nastapic w obecnosci przedstawiciela
Gazowni w Tarnobrzegu, ktora nalezy o tym powiadomi¢ pisemnie z min. 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzédr nad robotami bedzie odbywat sie odpiatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. Na etapie wizji w terenie pcdczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi
pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu
zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.

11. W strefie prowadzonych robét nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastruktura gazowa (saczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow nalezy odnowic
po zakonczeniu robot; naziemna infrastrukture gazowa dostosowac do projektowanej niwelety
terenu | zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.

12. W przypadku naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowe] gazociagu, nalezy ja
uzupeini¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

13. Calos¢ robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

14, Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robot odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen OZG w Jasle wykona niezbedne prace naprawcze
na koszt Inwestora

15. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacymi gazociagami lub/oraz brakiem
mozliwosci spetnienia warunkow okreslonych w punktach od 2. do 6. lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotows inwestycja zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociagu
niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

16. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowa infrastruktury
drogowe] nad istniejaca siecig gazowg nalezy przed przystapieniem do robot uzgodnic
w Gazowni w Tarnobrzegu.

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z cennikiem
ustug pozataryfowych.

Zalaczniki do pisma:
» Plan sytuacyjny — 1 egz.

Z powazaniem

Specjalista
ds. Za jem Siedowym

—

Dariusz Swist

Otrzymuja do wiadomosci:

- Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,B&W' Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Zwierzyniecka 20/30

« Gazownia w Tarnobrzegu

« ZMSZ ala

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.



fHeco

Tarnobrzeg

Numer dokumentu: TT/02/4305-0001/00024/15
Tarnobrzeg, dnia 8 lutego 2021 r.

Pracownia Projektowa B&W Wojciech Nowak
Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg

Dotyczy: Odp: wydanie ogolnych warunkéw zabezpieczen do projektu "Przebudowa
ulicy Rusinowskiego™ '

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 21-01-2021 . dutyczace wydania warunkéow
technicznych zabezpieczenia podziemnej sieci cieptowniczej do projektu przebudowy ulicy
Rusinowskiego w Tarnobrzegu ECO Tarnobrzeg sp. z 0.0. informuje, iz wiw projekt zgodnie
Z przedstawionym Planem Sytuacyjny nie koliduje z infrastruktura podziemna nalezaca do
Spotki.

Z powazaniem

O
ECO Tarnobrzeg Spétka f 3.;:.823 ———
9-400 Tarnobrzeg, ul.Sikorskiego 4, tel. w.,

B:fank PKO BP Oddziat 1 w Opolu 10 1020 5095 0000 5002 0163 1514
NIP; 867 000 31 40

Sqd Rejonowy w Rzeszowie, KRS 0000120875 REGON' B30337725

Kapitat zakladowy : 15.232.500 z w calosci wplacony
www.ecosa.p/



