SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZALACZNIKI:

1. Warunki techniczne zabezpieczenia oraz budowy kanalizacji deszczowej do
projektu pn.: ,Przebudowa ul. Rusinowskiego” nr TTI/21/1121/2021 2z dnia
02.03.2021r.

2. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z projektowang
przebudowg ul. Rusinowskiego w Tarnobrzegu nr PSGJA.ZMSZ.763B.030.1.21 z
dnia 05.03.2021r.

3. Warunki techniczne zabezpieczenia podziemnej sieci cieptowniczej do projektu
.Przebudowa ul. Rusinowskiego” w Tarnobrzegu nr TT/02/4305-0001/00024/15 z
dnia 08.02.2021r.

4. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GGX.6630.95.2021 z dnia
10.06.2021r.

5. Oswiadczenie Projektanta.

6. Uprawnienia Projektanta.

7. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Projektanta.

8. Uprawnienia Sprawdzajgcego.

9. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Sprawdzajgcego.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

|. CZESC OPISOWA
ll. CZESC RYSUNKOWA



Oswiadczenie

Tarnobrzeg 09.06.2021r.

Oswiadczam, ze projekt budowlano- wykonawczy pn.: ,,Przebudowa ul.

Rusinowskiego” dla Inwestora: Gmina Tarnobrzeg, ul. Kosciuszki 32, 39-400

Tarnobrzeg, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
branza sanitarna
inz. Krzysztof Buczynski

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

nr upr. 142/Thg/98

Sprawdzajgcy:
branza sanitarna
inz. Anna Mianowska

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

nr upr. PDK/0237/PWOS/12
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 STADIUM OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany

1.2 OBIEKT

Kanalizacja deszczowa przy ul. Rusinowskiego w Tarnobrzegu.
1.3 INWESTOR

Gmina Tarnobrzeg
Ul. Ko$ciuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

1.4 ADRES OBIEKTU

Wojewoddztwo: podkarpackie

Powiat: M. Tarnobrzeg

Jednostka ewidencyjna: 186401_1 Tarnobrzeg,
Obreb: 0012

Dziatki o nr ewid. 2178/3, 2178/2.

1.5 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

Pracowania Projektowa ,B&W” Wojciech Nanek
Ul. Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem,

- Warunki techniczne zabezpieczenia oraz budowy kanalizacji deszczowej do projektu pn.:
.Przebudowa ul. Rusinowskiego” nr TT1/21/1121/2021 z dnia 02.03.2021r.

- Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z projektowang przebudowg ul.
Rusinowskiego w Tarnobrzegu nr PSGJA.ZMSZ.763B.030.1.21 z dnia 05.03.2021r.

- Warunki techniczne zabezpieczenia podziemnej sieci cieptowniczej do projektu ,Przebudowa ul.
Rusinowskiego” w Tarnobrzegu nr TT/02/4305-0001/00024/15 z dnia 08.02.2021r.

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GGX.6630.95.2021 z dnia 10.06.2021r.

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Obowigzujgce akty prawne, normy i przepisy.

1.7 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami przy ul. Rusinowskiego w Tarnobrzegu.
Uwzgledniajgc uksztattowanie topograficzne terenu oraz projektowang niwelete drogi oraz
parkingdw przebudowywana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie w uktadzie grawitacyjnym.

Budowa kanalizacji deszczowej realizowana bedzie w projektowanym pasie drogi.

W miejscach potgczeh oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zaprojektowano studnie
kanalizacyjne przeptywowe i potaczeniowe @1000 mm.

Wiaczenia do studni nalezy wykonac jako szczelne w kinete lub za pomocg wktadki ,in-situ”.



Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslonej
powierzchni dziatek, nie powoduje uszczuplenia terendw zielonych. Zajecie terenu jest tylko czasowe.

Projektowane obiekty catkowicie wbudowane pod powierzchnie terenu, nie bedg ingerowac
w istniejgcy krajobraz.

Projektuie sie:
— Kanaty grawitacyjne z PVC SN8 @ 250mm L = 17,65 m,

— Kanaty grawitacyjne z PVC SN8 @ 200mm L =141 m,

— Wopusty uliczne betonowe ze studzienkg osadnikowa @500 - 10 szt.,
— Studnie kanalizacyjne betonowe @ 1000 mm - 5 kpl.,

1.8 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa | gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietna 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), projektowang budowe kanalizacji sanitarnej zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej (wykop ponizej 1,2m) w prostych warunkach gruntowych.

1.9 WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

Teren badan potozony jest w poétnocnej czesci Zapadliska Przedkarpackiego wypetnionego
utworami trzeciorzedowymi i czwartorzedowymi. Utwory trzeciorzedowe wyksztatlcone sg w postaci
itbw krakowieckich. Utwory czwartorzedowy wyksztatcone sg w postaci piaskdw o rdznej granulacji
(piaski srednie, drobne i pylaste). Wspotczynnik filtracji dla piaskéw $rednich z domieszkg grubych i
drobnych, tego tereny wynosi srednio ks&=20,0m/d.

Zawiercone i ustabilizowane zwierciadto wéd gruntowych jest na poziomie 1,9 metra ponizej
powierzchni terenu. Sezonowe wahania zwierciadta wod gruntowych, uzaleznionych od opadow
atmosferycznych i wéd roztopowych na tym terenie, zawierajg sie w przedziale + 0.8m. Wzdtuz
projektowanego kanatu wystepuje jeden uzytkowy poziom wodonosny zwigzany z czwartorzedowymi
utworami piaszczysto — zwirowymi doliny Sanu. Zwierciadto wody jest swobodne. Srednia migzszosé
wodonosnych utworéw czwartorzedowych na omawianym terenie wynosi okoto 20m.

Bezpieczne i prawidtowe prowadzenie prac montazowych wymaga obnizania poziomu
zwierciadta wody od 0,3m ponizej poziomu posadowienia kanalizacji sanitarnej.

1.10  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1.10.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja ogélnosptawna zostata zaprojektowana wg zatozen uzgodnionych z Inwestorem
i warunkéw wydanych przez Tarnobrzeskie Wodociggi: odprowadzenie woéd deszczowych
Z pasa drogowego przebudowywanej ulicy.
Odwodnienie na wszystkich odcinkach podlegajgcych przebudowie zostato zaprojektowane jako
wgtebne. Dzieki zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych drég i parkingéw
woda bedzie sptywaé do wpustéw ulicznych ze studniami osadnikowymi, nastepnie przykanalikami
odprowadzona zostanie do przebudowywanej kanalizacji ogélnosptawne;.

Minimalne zagtebienie przewodéw w gruncie wynosi h=1m. Wg PN-81/B-03020 strefa
przemarzania gruntu dla regionu wynosi hz=1,0m.
W przypadku, gdy posadowienie przewodu jest mniejsze od wymaganego przewdd nalezy ocieplic,
np. tupkami poliuretanowymi, keramzytem lub zuzlem.
Maksymalne gtebokosci wykopdw pod elementy kanalizacji deszczowej wynoszg do ok. 2,0m.
Minimalny spadek wynosi 0,5 % za$ maksymalny 1,5%.

111 RODZAJ | ZABUDOWA OBIEKTOW NA SIECI

1.11.1 Przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie zabudowe przewodow
kanalizacyjnych PVC-U Dz 250x7,3 oraz PVC-U Dz 200x5,9 mm, jednolitych o Sciankach gtadkich
klasy przynajmniej S (SDR34, SN8).



taczenie rur PVC-U kielichowe z uszczelkg gumowag, wargowg zintegrowang z ksztattkg na
state ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem
jest szczelne i trwate potagczenie — umozliwia to posadowienie przewodoéw w gruncie nawodnionym.

Wiaczenie przewodow do studni betonowych nalezy wykonac¢ jako szczelne w kinete lub za
pomocg wkiadki ,in-situ”.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukciji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach
(infiltraciji i eksfiltraciji).

W dystrybucji dostepne sg odcinki przewodéw o dtugosciach 1,5m, 3,0m, i 6,0m.

Glebokos¢ posadowienia projektowanej kanalizacji zmienia sie w zaleznosci od
uksztattowania terenu i wystepujgcych kolizji (przekroczen) i wynosi od 1,00 m do 3,00 m.

1.11.2 Wpusty uliczne

W miejscach odbioru wdéd z powierzchni drog projektuje sie studzienki z wpustem ulicznym
muldowym zeliwnym D400. Wpusty nalezy wykonac jako przykraweznikowe. Ruszt osadzony jest na
pokrywie, a ta z kolei na pierscieniu odcigzajgcym, aby uchroni¢ studzienke osadnikowg przed
bezposrednim dziataniem obcigzenia zewnetrznego. Studzienki osadnikowe projektuje sie jako
betonowe DN500 z osadnikiem min.0,8m. Przy wigczeniu do kanalizacji ogdlnosptawnej odejscia od
wpustéw wyposazyé w syfon.

Rys.1. Przyktadowy wpust uliczny muldowy

1.11.3 Studzienki betonowe @1000 mm

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych projektuje
sie z kregéw fi1000mm z betonu B-45 zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Przykrycie
studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okrggtym fi6OOmm klasy D-400 (w pasie drogowym) zgodnie z
PN-EN 124:2000. Rzedna wiazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rzednej
nawierzchni. Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
piaskowej grubosci 10cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podtozu z betonu B10 grubosci
20cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach nawodnionych. Tylko w agresywnym
Srodowisku gruntowo — wodnym wykona¢ izolacje antykorozyjng zewnetrznych powierzchni
studzienek z dwdch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studzienek betonowych tgczone
sg za pomocg uszczelek. Do jej montazu uzywaé smaréw poslizgowych. Pierscienie dystansowe
taczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10mm. Przejscia
kanatéw przez sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W $cianach studzienek powinny by¢ fabrycznie wykonane
kré¢ce potgczeniowe do potagczenia z kanatami.

1.12 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997,
PN-92/B-10735 z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zidentyfikowa¢ uzbrojenie podziemne, wyznaczy¢ je
i trwale oznakowacé. Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie.
Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie i recznie.



W poblizu drzew, budynkow, stupdw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym z umocnieniem $cian wykopdéw. Po zlokalizowaniu
podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykonaé jako wagsko-przestrzenne o $cianach
pionowych umocnionych. Ziemie skfadowa¢ na odktad, wzdtuz wykopow. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé¢ podwieszenie
w sposob zapewniajacy ich ciggtg eksploatacije i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z witascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach:

-wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury — obsypka rurociggu

-wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury — zasypka rurociggu.

Kanalizacje z rur PVC zaleca sie wykonywa¢ przy temp. otoczenia od 0 do 300C.

Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia
w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych
przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Przed potgczeniem rur bose konce nalezy nasmarowac
srodkiem ufatwiajgcym poslizg rury. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca
zaznaczonego na rurze.

Przewody cisnieniowe zaprojektowano ponizej warstwy przemarzania gruntu (ij. na gtebokosci
1,60 m ponizej projektowanego terenu), zgodnie z czescig rysunkowa.

Szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢ min. 0,40 m plus zewnetrzna $rednica rury i nie
moze by¢é mniejsza od 0,50 m. Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 cm warstwy ziemi, ktéry zdjgc
bezposrednio przed utozeniem rurociggu.

Roboty montazowe muszg by¢é prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym, przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w obrebie
prowadzonych robét ziemnych, nalezy podjgé czynnosci majgce na celu odwodnienie wykopu.
Decyzja o sposobie prowadzenia odwodnienia nalezy do Wykonawcy.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnie z zatgczonym profilem
podtuznym i wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdiuz catej swej dtugosci i na ¥4 swego obwodu
opierata sie na podtozu. W gruncie kamienistym nalezy stosowac podsypke z piasku lub ziemi bez
kamieni i korzeni. Grubos¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu uzywaé
tylko rury i ksztattki bez uszkodzen (wgniecen, pekniec, oraz rys). Rurocigg montowac na powierzchni
terenu wzdtuz projektowanej trasy przebiegu, a nastepnie opusci¢ nha dno wykopu.

Montaz przewodow i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Po wykonaniu montazu i prébie szczelnosci, wykona¢ obsypke piaskowg nad wierzch rury na
wysokosci min. 30 cm i zagesci¢: pod drogg i parkingami do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora,
poza do wartosci 85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki — piasek. Dalsze
zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zageszczaniem mechanicznym co 20 cm.

Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zostaé
przywrécony do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie robét — na terenach zielonych wykopy
zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej, pozostaty teren
wg branzy drogowej. Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystgpia
nadwyzki ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopow moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich
zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora,
a tam starannie rozplanowac w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

Po zakonczeniu budowy elementy uzbrojenia wodociggu (zasuwy, hydrant) nalezy oznakowac
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520).



UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.

1.13 KOLIZJE, SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA | UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej i wodocigg przebiega w terenie uzbrojonym.
Wykonujgc kanat nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad:
-przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z protokotem Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej,
-przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowang kanalizacjg deszczowg i siecig
wodociggowa,
-przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego witasciciela, ktéremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

1.13.1 Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi.

Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z kablami energetycznymi,
krzyzujace sie kable nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110PS.
Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z normg PN/E-05100, PN/E-05125. Diugos$é ostony w miejscu
skrzyzowania powinna by¢ wieksza o co najmniej po 50cm z kazdej strony kabla.

Skrzyzowania oraz rury ochronne przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz
profilach. Kolizje z projektowanymi i przebudowanymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
zabezpieczaé¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

1.13.2. Skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem.

Skrzyzowania przewodoéw kanalizacji deszczowej z gazociggiem nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg o dt. 3,0m (po 1,5m od osi skrzyzowania). Nalezy ponadto zachowaé odlegtos¢ pionowg
min. 0,2m miedzy zewnetrzng $ciankg rury ostonowej na kanalizacji deszczowej, a zewnetrzng
skrajnig gazociggu.

1.13.3. Skrzyzowania z istniejgcym wodociggiem.

Skrzyzowania przewoddw kanalizacji deszczowej z wodociggiem nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg o dt. 3,0m (po 1,5m od osi skrzyzowania). Nalezy ponadto zachowa¢ odlegtos¢ pionowa
min. 0,2m miedzy zewnetrzng $ciankg rury ostonowej na kanalizacji deszczowej, a zewnetrzng
skrajnig wodociggu.

1.13.4 Rury ostonowe

Rury ostonowe zaktada¢ na rurach centrycznie. Na rury przewodowe prowadzone w rurach
ochronnych zabudowaé ptozy dystansowe np. ptozy typu B, ZR, TR. Montaz ptéz nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg ich producenta. llos¢ pt6z dla jednej rury ostonowej wyznacza sie ze wzoru:
i = L/1.5 +1, gdzie; L- dtugos¢ rury ochronnej w [m].

1.14 ODBIOR ROBOT, PROBY SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA.

Odbiory robot zwigzane z instalowaniem przewodoéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur, przewody
wodociggowe zgodnie z normg PN-EN 805.

Odbiorom podlegajg w szczegdlnosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podtoza,
- sprawdzenie wyprofilowania,

- obsypka,

- szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje,

- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,



- deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
$ciekow deszczowych do gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu.

Préba na infiltracje i eksfiltracje :
-prébe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,
-dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggéw przed wykonaniem proby szczelnosci,
-wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka Ilub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposoéb
zabezpieczajgcy ztgcza podczas proby,
-podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5 m ponizej dna wykopu,
-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0.5 m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu
w studzience goérnej,
-poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad goérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzience.
-po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas trwania proby:30 min. —odcinek do 50 m, 60 min. —odcinek powyzej 50 m.
W przypadku pozytywnego wyniku proby na infiliracje nie ma potrzeby wykonywania préby na
eksfiltracje. Ztgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach
(infiltraciji i eksfiltracii).

1.15 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t montazowych branzy sanitarne;.

Montaz wodociggu z PE nalezy wykonaé¢ zgodnie z Instrukcjg Wykonania i Odbioru Instalac;ji
Rurociggowych z polietylenu (PE).

Montaz sieci kanalizacji z PVC nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg Wykonania i Odbioru
Instalacji Rurociagowych z PVC.

Roboty ziemne i montazowe wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997,
PN- 92/B-10735.

Catos¢ robdt instalacyjno-montazowych i towarzyszgcych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych” cz.ll ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Do budowy wodociggu nalezy uzy¢ materiatéw, kidre posiadajg deklaracje zgodnosci z PN
i odpowiednig Aprobate Techniczng oraz swiadectwa i atesty dopuszczajgce do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Po zakonhczeniu rob6t montazowych i sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania, nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji i odbioru robét zgodnie z normg PN-EN 805, PN-
92/B10735.

Zatoga zatrudniona przy obstudze kanatéw powinna posiadaé poza wiadomosciami
praktycznymi jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w wymiarze podstawowym.

Niezaleznie od posiadanych wiadomosci zawodowych niezbedna jest znajomos¢ nie tylko
ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, lecz szczegdlnie o pracy w kanatach, aby
pracownikéw zabezpieczy¢ przed wypadkami.

W trakcie prac przygotowawczych i budowlanych nalezy ostania¢ pnie drzew rosnacych
w bezposdrednim sgsiedztwie prowadzonych prac ziemnych, a roboty ziemne w obrebie systemow
korzennych wykonywac recznie.

Materiaty budowlane i ziemia z wykopéw nie bedzie skiadowana w obrebie systemoéw
korzennych. Prace zwigzane z ruchem maszyn budowlanych i samochodéw ciezarowych nalezy
przeprowadzi¢ tylko w porze dziennej( 6% — 2290),

W czasie budowy przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, skladowania
materiatow, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.



Wytworzone odpady w trakcie realizacji robot budowlanych nalezy segregowac oraz
magazynowaé¢ w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym , oznakowanym miejscu i sukcesywnie
wywozi¢ do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom.

Wykopy pod rurociggi wykonac jako wasko przestrzenne w szalunkach systemowych.

Prace budowlane nie mogg powodowac przekroczeh dopuszczalnego poziomu hatasu
emitowanego na tereny chronione pod wzgledem akustycznym.

Oddziatywanie zrodet emisji zanieczyszczen do atmosfery nie moga przekraczac
dopuszczalnych norm.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uprzatngc i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagajg
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

Projektant dopuszcza mozliwos¢ zamiany dobranych materiatdéw i urzgdzen na inne, pod
warunkiem spetnienia parametréw i wymogow stawianych zaprojektowanym materiatom
i urzgdzeniom.

inz. Krzysztof Buczynski
nr upr. 142/Thg/98
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1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
2. Profil podtuzny- kanalizacja deszczowa cz.1 1:100/500
3. Profil podtuzny- kanalizacja deszczowa cz.2 1:100/500




